
Napomena: Imajte na umu djelomično ograničenu međunarodnu dostupnost proizvoda. Obratite se savjetniku za korisnike.
Podaci navedeni u našim informacijama o proizvodu temelje se na našim iskustvima i pažljivim istraživanjima te odgovaraju našim današnjim saznanjima. No ne možemo detaljnije ispitivati i utjecati na 
različite uvjete obrade, nekretnine i materijala. Stoga naše informacije o proizvodu sadrže samo opće upute za obradu. Kvaliteta rada zbog toga ovisi o stručnoj procjeni nekretnine i obradi koju provodi 
korisnik. U slučaju nedoumica, korisnik je dužan provjeriti podnošljivost materijala koji se obrađuje Buzilovim proizvodom na neupadljivom mjestu ili potražiti tehničko savjetovanje. Za nepotpune ili 
netočne podatke iz našeg informativnog materijala odgovaramo samo u slučaju grube krivnje (namjerno ili krajnjom nepažnjom); eventualna prava iz Zakona o jamstvu za proizvode ostaju nepromijenjena. 
Nakon ovih informacija o proizvodu sve prethodne informacije o proizvodu prestaju važiti.
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Molimo zapamtite
 Zaštititi od mraza.
 Prije obrade isključiti izvore topline (podno grijanje, radijatore, topli zrak). 
 Izbjegavati izravnu sunčevu svjetlost.
 Promjene boje ili razlike u boji proizvoda ne utječu na kvalitetu. Slika proiz-

voda može se razlikovati u boji i obliku od originala.
 Sigurnost: Obavijesti o opasnosti i mjere opreza mogu se pronaći u odgo-

varajućem sigurnosno-tehničkom listu koji je dostupan na www.buzil.com.
 Skladištenje: Pakiranje uvijek držati zatvoreno. Čuvati na sobnoj tempe-

raturi u originalnom pakiranju. Otvorena pakiranja potrošiti u roku od 9 
mjeseci.
 Zaštita okoliša: Potpuno prazna pakiranja podvrgnuti dvostrukom 

sustavu zbrinjavanja. Za detaljne informacije pogledajte Informacije o 
okolišu.

Daljnje informacije
 Boja za proizvode: bijelo
 Kod GISBAU: GE 10
 UFI kôd: 14A0-W08E-U00P-V0V0
 Samo za industrijsku upotrebu.

Prodajna pakiranja
 S720-0010RA: 1  x  10 l kanister

Područje primjene
 Za upijajuće podne obloge s otvorenim porama, npr. beton, cement i 

magnezitni estrih
 Posebno prikladno za stare i oštećene podne obloge te višestruko temel-

jito očišćene linoleumske obloge

Svojstva proizvoda
 Produljuje očuvanje vrijednosti
 Prodire duboko u pore
 Štiti od naslaga prljavštine i propušta vodenu paru
 Otporno na alkohol i dezinfekcijska sredstva
 Ne može se kemijski otapati
 Vezuje prašinu
 Intenzivira boje
 Olakšava svakodnevno rutinsko čišćenje
 Otporno na mehaničke utjecaje

Primjena i doziranje
 Uvijek upotrebljavati hladnu vodu.
 Nerazrijeđeno nanijeti u 1 – 3 sloja (linoleum), za upijajuće obloge kao što 

su beton, estrih, prvi sloj razrijediti vodom u omjeru od 1 : 1.
 Potrošnja: 25 - 35 ml / po m² / po nanosu

1:1 s vodom - 
nerazrijeđeno

Corridor® Basic
S 720

Sredstvo za popunjavanje fuga i 
temeljni sloj
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