Corridor® Daily

S 780

Polish baserad pa vattenlosliga
polymerer med luktblockerare

Tillampningsomrade
= Sarskilt [ampligt for sportgolv i sporthallar, gymnastiksalar eller
universalhallar

= FOr vattenbestandiga golvbelaggningar, till exempel PVC, gummi, linoleum,
forseglad parkett och kork, konststen och natursten

Produktens egenskaper

= Baserat pa vattenlosliga polymerer

= Rengor och vardar i ett arbetsmoment

= Mycket god befuktningsformaga

= Anvandning i singelskurmaskin och high-speed-maskin
= Ingen skiktad struktur

= Halkhdmmande

= Kontrollerat enligt FMPA DIN 18032/2 for sportgolv
= Deodoriserande frasch doft med aktiv luktblockerare
= Sjalvglansande

= Forhindrar fotaviryck och ar smutsavvisande

= Lampligt for anvandning i rengoringsmaskiner

Anvandning och dosering

= Anvand alltid kallt vatten.
= For underhallsrengoring, intensivrengoring och skotsel.
= Forbrukning: 0,03 - 1,25 ml / per m?
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= Forbered anvandningslosningar pa nytt och férbruka dem senast inom 24
timmar.

* P4 Pharmacos-webbsidan for den Europeiska kommissionen finns en databas fér motsvarigheter mellan INCI-beteckningar, beteckningar for den europeiska farmakopén och CAS-numren: https://

ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/
Obs: Vissa produkter finns inte tillgangliga i alla lander. Tala med din kundradgivare.

Uppgifterna i vara produktinformationsblad grundar sig pa vara erfarenheter och noggranna undersokningar och motsvarar den kunskap vi har i dag. Vi kan dock inte kontrollera och paverka alla olika
forutsattningar i detalj nér det galler anvandning, material och de lokaler dér produkten ska anvandas. Darfor kan vi endast ge allméanna anvandningsinstruktioner i produktinformationen. Kvaliteten pa
arbetet beror darfor pa anvandarens fackmannamassiga bedémning av de lokaler dér produkten ska anvandas och hur anvandaren hanterar produkten. Vid tveksamheter maste anvandaren alltid kontrol-
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Hanvisning

= Vid anvandning i maskiner bor tankarna rengoras och skaljas regelbundet.

= Fargforandringar eller fargskillnader har ingen inverkan pa produktkvalite-
ten. Produktbilden kan skilja sig i farg och form fran originalet.

= Sakerhet: Faroangivelser och sakerhetsforeskrifter finns i det relevanta
sakerhetsdatabladet, som finns tillgangligt pa www.buzil.com.

= Lagring: Hall alltid forpackningen stangd. Lagra i originalférpackningen
vid rumstemperatur. Oppnade behallare maste forbrukas inom 9 manader.

= Miljoskydd: Tom férpackningen helt och ldmna den till dtervinning. For
detaljerad information se miljdinformation.

Ytterligare information

= Produktfarg: gronbla

= Ingredienser enligt EU:s tvattmedelsforordning (Det-VO*): AQUA,
TRIDECETH-8, ETHOXYPROPANOL, POLYACRYLATE, TRISODIUM
DICARBOXYMETHYL ALANINATE, DECETH-8, PARFUM, METHYLCHLO-
ROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZO-
LINONE, SODIUM PYRITHIONE, COLORANT, LIMONENE

= GISBAU-kod: GU 70
= UFI-kod: VRAO-F037-0004-HDXF

Sdljenheter

= S780-0001RA: 12 x 1l flaska
= S780-0010RA: T x 10 I dunk
= 5780-0200RA : T x 200 | fat

Datum 25.01.2024

lera kompatibiliteten mellan det material som ska behandlas och Buzilprodukten pa en dold yta eller inhdmta anvéndarteknisk radgivning. Vi tar endast ansvar for felaktiga eller ofullstéandiga uppgifter i vart
informationsmaterial vid grov oaktsamhet (pé grund av uppsét eller grov vardsloshet). Eventuella krav enligt produktansvarslagen paverkas ej. Denna produktinformation ersétter alla tidigare versioner.
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