Drizzle® Red

SP10

Gotowa do uzycia pianka czysz-
czaca do sanitariatéow, o odczy-
nie kwasnym

Zakres zastosowania
= \W catej strefie sanitarnej i mokrej hoteli, biur i obiektow uzytecznosci
publicznej

= Na wszystkich materiatach i powierzchniach odpornych na dziatanie
kwasow i wody

= Szczegolnie nadaje sie do chromowanych powierzchni

Wiasciwosci produktu

= Pianka czyszczaca
= Doskonata zdolnos¢ rozpuszczania brudu
= £ atwo rozpuszcza pozostatosci wapna, kosmetykow i mydta

= Niskie ponowne zabrudzenie dzieki efektowi easy-to-clean (utatwia
czyszczenie)

= Delikatny dla materiatow
= Potysk bez smug bez wysuszania
= Bardzo ekonomiczny, wystarczy oszczedne zuzycie srodka

Zastosowanie i dozowanie

= Spieni¢ na odpowiedniej Sciereczce myjacej, oczyscié¢ powierzchnie, a
nastepnie sptukac¢ woda.

= Sptukac czystg woda.

= Zuzycie: 5-10 ml / nam?

bez roz-
cienczania

* Baza danych korelacji miedzy nazwami INCI, nazwami Farmakopei Europejskiej i numerami CAS jest dostepna na stronie internetowej Pharmacos Komisji Europejskiej: https:/ec.europa.eu/growth/

tools-databases/cosing/

Uwaga: Dostepnosé produktow moze by¢ czesciowo ograniczona. W celu potwierdzenia dostepnosci skontaktuj sie z naszym biurem.

Dane zawarte w informacjach o produktach bazujg na naszych do$wiadczeniach oraz badaniach i odpowiadajg naszemu dzisiejszemu stanowi wiedzy. Réznorodnos¢ warunkéw panujacych w obiektach
oraz cech materiatéw uniemozliwia jednak uwzglednienie wszystkich przypadkdw. Dlatego w informacjach technicznych mozemy podac jedynie ogdlne wskazéwki odnosnie stosowania produktu. Jako$¢
pracy zalezy zatem od fachowej oceny obiektu dokonanej przez uzytkownika. W przypadkach spornych jest on zobowiazany sprawdzi¢ dziatanie produktu firmy Buzil na ukrytym kawatku nawierzchni

Wskazowka

= Produktu nie nalezy spienia¢ bezposrednio na armaturze chromowane;j,
ale na sciereczce do czyszczenia.

= Nie stosowac na wapienne kamienie naturalne, takie jak marmur, tupek
wapienny Solnhofener, trawertyn, wapiert muszlowy.

= Nie nalezy stosowac na aluminium, powierzchniach malowanych i szkle
akrylowym.

= Zmiany koloru lub réznice w kolorze produktu nie majg wptywu na
jego jakos¢. Zdjecie produktu moze roznic sie kolorem i ksztattem od
oryginatu.

= Bezpieczenstwo: Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia i srodki
ostroznosci mozna znalez¢ w odpowiedniej karcie charakterystyki, ktéra
jest dostepna pod adresem www.buzil.pl.

= Przechowywanie: Zawsze trzymac pojemnik zamkniety. Przechowywac
w temperaturze pokojowej w oryginalnym opakowaniu. Otwarte pojemniki
nalezy zuzy¢ w ciggu 9 miesiecy.

= Ochrona srodowiska: \Wprowadzi¢ catkowicie puste pojemniki do
systemu podwdjnego. Szczegotowe informacje mozna znalez¢ w czesci
Informacje o $rodowisku.

Wiecej informaciji

= Kolor produktu: rozowy

= Sktadniki zgodne z rozporzgdzeniem UE dotyczgcym detergentow (Det-
VO*): AQUA, SULFAMIC ACID, DECETH-8, POLYCARBOXYLATE, COCA-
MINE OXIDE, PPG-2 METHYL ETHER, PARFUM, CITRIC ACID, COLORANT,
METHYLISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINONE, IODOPROPYNYL
BUTYLCARBAMATE

= Kod GISBAU: GS 35
= Kod UFI: HWAQ-FOG0-M004-U33K

Jednostki sprzedazy

12 x 600 ml butelka
1 x 10 | kanister

= SP10-0600RA:
= SP10-0010RA:

a4
pHd 2 4 6 8 1012 14
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przeznaczonej do czyszczenia lub zasiegna¢ porady odnosnie techniki zastosowania. Ponosimy odpowiedzialnos¢ za niepetne lub niewtasciwe dane zawarte w naszych materiatach informacyjnych tylko
w przypadku razacej winy (dziatanie zamierzone lub razgce zaniedbanie); pozostate roszczenia wynikajace z rekojmi pozostaja nienaruszone. Poprzez wprowadzenie tej informacji technicznej uniewazni-

amy wszystkie poprzednie informacje techniczne.
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