
Athugasemd: Vinsamlegast athugið að stundum er takmarkað framboð af vörum á alþjóðavísu. Talaðu við þjónusturáðgjafa þinn.
Upplýsingarnar í vöruupplýsingum okkar byggja á reynslu okkar og vandlegum rannsóknum og eru í samræmi við núverandi þekkingu okkar. Hinsvegar getum við ekki rannsakað af nákvæmni og haft 
áhrif á mismunandi aðstæður þegar kemur að vinnuaðferðum, markmiðum og efnum. Þar af leiðandi getum við eingöngu sett fram leiðbeiningar fyrir almennar vinnuaðferðir í vöruupplýsingunum. Gæði 
verksins er því háð sérfræðimati og vinnuaðferð notandans. Ef uppi eru einhverjar efasemdir, skal notandinn alltaf athuga samhæfi  við efnið sem á að meðhöndla með Buzil vörunni, á lítt áberandi stað eða 
fá tæknilegar ráðleggingar. Ábyrgð á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum í upplýsingaefni okkar er einungis til staðar í tilfelli stórfelldrar vanrækslu (ásetningur eða stórfelld vanræksla); Þetta hefur ekki 
áhrif á neinar kröfur sem koma fram vegna Laga um vöruábyrgð. Með þessum upplýsingum um vöru falla allar fyrri upplýsingar um vöru úr gildi. Da

gs
et

ni
ng

 1
5.

03
.2

02
4

Athugið
 Notið ekki á náttúrulega steina sem byggir á kalki eins og marmara, Soln-

hofer fl ísar, travertín, skelkalkstein.
 Notið ekki á ál, lökkuð yfi rborð og akrílgler.
 Litabreytingar eða mismunur hefur ekki áhrif á gæði vörunnar. Vörumyn-

din getur verið önnur að lit og lögun frá upprunalegu.
 Öryggi: Hættuyfi rlýsingar og öryggisráðstafanir er að fi nna á viðeigandi 

öryggisblaði sem er aðgengilegt á www.buzil.com.
 Geymsla: Geymið ílát alltaf lokuð. Geymist við stofuhita í upprunalegu 

íláti. Notið opnuð ílát innan 9 mánaða.
 Umhverfi : Farið með tóm ílát í endurvinnslu. Fyrir nákvæmar upplýsingar 

sjá Umhverfi supplýsingar.

Frekari upplýsingar
 Litur á vöru: rautt
 GISBAU kóði: GS 80
 UFI kóði: 9CC0-Y0X0-400K-4T0W
 Eingöngu til iðnaðarnota.

Sölueiningar
 T464-0001RA: 12  x  1 l fl aska
 T464-0950RA : 1  x  950 l IBC ílát
 T464-0010RA: 1  x  10 l dós
 T464-0200RA : 1  x  200 l tunna
 T464-0005RA: 1  x  5 l dós

Umfang notkunar
 Fyrir allt votrýmið og hreinlætisrýmið
 Fyrir öll sýruþolin yfi rborð og efni eins og vegg- og gólffl  ísar, handlaugar, 

ryðfrítt stál, króminnréttingar, álfl etir, baðkar, salerni og þvagskálar
 Hægt að nota á fl ísar, handlaugar, salerni, hreinlætispostulín, króm- og 

ryðfríu stálfl eti, vegg- og gólffl  ísar

Eiginleika vörunnar
 Öfl ug hreinsunaráhrif
 Leysir auðveldlega upp kalk, óhreinindi og sápuleifar
 Strálaus glans án síðari þurrkunar þökk sé perluáhrifum
 Skilur eftir sig notalega herbergisstemningu
 Engin árás á króm og ryðfríu stáli
 RE skráð
 RK skráð
 Hentugur til notkunar í froðubyssuna og eins diska vélina

Notkun og skammtar
 Notaðu alltaf kalt vatn.
 Skolaðu með tæru vatni.
 Neysla: 0,01 - 2,5 ml / á m2

óþynnt 20 - 50 ml 
/ 10 l Vatn

200 - 1.000 
ml / 10 l Vatn

1:5 - 1:10 
með vatni

50 ml / 600 
ml Vatn

 Notaðu ferskar blöndur og ekki nota þær lengur en í 24 klukkustundir 

Bucasan® Trendy
T 464

Hreinlætis viðhalds hreinsiefni 
byggt á amíðsúlfonsýru, ákafur 
ilmur
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