BUDENAT® ALKASEPT D 445

Sredstvo za CisCenje i dezinfekciju s visokim udjelom luzina
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Podrucje primjene

®  |dealno za primjenu u podrucju prehrambenih namirnica

® Za sve povrSine i podovi otporne na luZine

Podnosljivost materijala

®  Prikladno za povrSine otporne na kemikalije i podove (prije prve primjene

preporuca se testiranje male povrSine kako bi se provjerilo jesu li kompati-

bilne s otopinom koju primjenjujete)

= Qvisno o koncentraciji otopine, moguce je oStecenje aluminija, linoleuma,
akrilnog stakla ili povrSina obloZenih polimerom

®m Kod PVC materijala nije isklju¢ena promjena boje pod utjecajem otopine

Tehnicki podaci

pH-vrijednost

13

Boja za proizvode

bezbojno do Zuckasto

Pakovina®

11boca
10 | posuda

* Napomena: Imajte na umu djelomicno ograni¢enu medunarodnu dostupnost proizvoda. Obratite se

savjetniku za korisnike.

Prednosti i svojstva proizvoda

m  Cisti i dezinficira u jednom potezu

m  \elika sposobnost otapanja ulja i masnoce

Na popisu VAH-a i IHO-a

Ucinkovitost

Bakterije uklj. MRSA i sporogene bakterije, kvasce, gljivice, viruse s ovojni-
com te viruse bez ovojnice (antivirusna supstanca)

Ispitano u skladu s normama EN 13697, EN 13704, EN 14476
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BUDENAT® ALKASEPT D 445
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Sredstvo za CiScenje i dezinfekciju s visokim udjelom luzina

Primjena i doziranje Molimo zapamtite

Prvo uklonite krupnu prijavatinu s povrsine. Preporu¢ujemo da na kraju primije- Koristite biocidne proizvode s paznjom. Uvijek oznagite i prije upotrebe
nite prikladan postupak mokrog brisanja. Ostavite da se osusi ili isperite nakon Procitajte informacije o proizvodu.

isteka vremena djelovanja. Povrsine koje dolaze u doticaj s namirnicama ili koZom moraju se nakon

dezinfekcije dodatno isprati pitkom vodom. Proizvod koji slu¢ajno ispustite
uklonite s pomoc¢u materijala koji veze tekucine (pijeska, dijatomejske zemlje,

°

f ﬁ 4 univerzalnog veziva). Nerazrijedeni proizvod nemojte ispustati u kanalizaciju ili

--(L { r I vodene putove. Prazno pakiranje dvaput isperite vodom i odnesite na reciklazu.

“ C— = Otvorene pakovine iskoristiti unutar 9 mjeseci. Promjene boje ili razlike u boji
proizvoda ne utjecu na kvalitetu.

Moguénost odabira doziranja i vremena djelovanja za Aktivne tvari: 100 g proizvoda sadrZi: 6,90 g didecil-dimetil-amonijeva klorida.
dezinfekciju povrsina:

Bakterije i gljivice Dopunski proizvodi
Podruéie primiene Doziranie Izlaganie Budenat® Intense D 443 - Visokouginkovito sredstvo za dezinfekciju
1€ prim) / ganj Budenat® Rapid D 444 - Alkoholno dezinfekcijsko sredstvo brzog djelovanyja,
Baktericidi i sredstvo protiv kvas&evih 1,0 % 30 min. (H) odmah spremno za uporabu
gljivica (popis VAH-a / EN 13697) Budenat® Rapid Wipes D 444 - Alkoholne maramice za brzu dezinfekciju
Bakterija Listeria i salmonela (EN 13697) | 3,0 % 5 min. (H) Budenat® Azid Plus D 587 - Kiselo sredstvo za ¢iS¢enje i dezinfekciju
Sporogene bakterije / sporocidi (EN 13704) | 5,0 % 60 min. (N)
Gljivice/fungicid (EN 13697) 4,0 % 15 min. (H) Oznake upozorenja
Virusi H290 Moze nagrizati metale.
H314 Uzrokuje teSke opekline koZe i ozljede oka.
Podruéje primjene Doziranje Izlaganje H335 MozZe nadraZiti diSni sustav.
Virusi s ovojnicom / virucid za oviiene | 4,0 % 60 min. (H) Ha00 Vilo otrovno za vodeni okolsS.
) 0 . & . v . Y .
viruse (RKIDVV odn. EN 14476) H412 Stetno za vodeni okoli$ s dugotrajnim ucincima.
Virusi bez ovojnice / virucid (RKIDVW | 4,0 % 30 min. (N) iﬁkostale ;igzgnosne na'p(').mene Ero{:litajte sigurnosno-tehnicki list za Budenat®
odn. EN 14476) 5.0 % 60 min. (H) asept na stranici: www.buzil.com.
Posebni virusi bez ovojnice 3,0% 15 min. (N) Kod GISBAU: GD 40
Rotavirus (RKI/DVV odn. EN 14476) Broj artikla®:
Posebni virusi bez ovojnice 2,0% 5min (N) D445-0001RA
Norovirus (RKI/DVV odn. EN 14476) 20% 15 min (H) D445-0010RA
Posebni virusi bez ovojnice 50% 30 min. (H)
Picorna (RKI/DVV)
Papovavirus / polyoma virus (RKI/DVV) | 2,0 % 30 min. (H)

(H) Testirano pod visokim optere¢enjem — vrijednosti se primjenjuju i na manje zaprljane povrsine
(N) Testirano pod niskim optere¢enjem — vrijednosti se primjenjuju samo na prethodno ocis¢ene povrsine

* Napomena: Imajte na umu djelomiéno ograni¢enu medunarodnu dostupnost proizvoda. Obratite se savjetniku za korisnike.

Podaci navedeni u nasim informacijama o proizvodu temelje se na nasim iskustvima i pazljivim istraZivanjima te odgovaraju nasim danasnjim saznanjima. No ne mozemo detaljnije ispitivati i utjecati na razlicite
uvjete obrade, nekretnine i materijala. Stoga nase informacije o proizvodu sadrze samo opée upute za obradu. Kvaliteta rada zbog toga ovisi o struénoj procjeni nekretnine i obradi koju provodi korisnik. U slu¢aju
nedoumica, korisnik je duZzan provjeriti podno8ljivost materijala koji se obraduje Buzilovim proizvodom na neupadljivom mjestu ili potraZiti tehnicko savjetovanje. Za nepotpune ili neto¢ne podatke iz naSeg informa-
tivnog materijala odgovaramo samo u slu€aju grube krivnje (namjerno ili krajnjom nepaznjom); eventualna prava iz Zakona o jamstvu za proizvode ostaju nepromijenjena. Nakon ovih informacija o proizvodu sve
prethodne informacije o proizvodu prestaju vaziti.
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